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EMNİYET AYAKKABISI GENEL BİLGİLENDİRME 
* Personel koruyucu malzemeler konusunda Avrupa Topluluğu Direktifi KKD (2016/425 AB) tarafından
belirlenmiş olan önemli gereksinimleri aşağıda ki maddeler doğrultusunda sağlar.
- Emniyet, - Rahatlık, - Aşınma ve yıpranmaya karsı dayanıklı, - Kayma riskine karsı koruma
Bu emniyet ayakkabısı Avrupa Standartlarına göre test edilmiştir. 
EN ISO 20345:2022 uyumlaştırılmış standarda göre performans testlerine uygun üretilmiştir. 
- Konfor, aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık konusunda EN Normlarında tanımlanış kabul edilebilirlik kalite seviyesine uygunluğunu sağlar.

- Çelik bunun 200 J eşdeğerindeki darbeye ve 15 KN eşdeğerindeki bir yükün altında sıkışmaya karşı koruma sağlar.
- Delinmeye karşı dayanıklılık, metalik olmayan, 4,5 mm'lik test çivisiyle test edilmiştir

*MOSTRA: ÇIKARTILABİLİR
*KAYMA DİRENCİ :Kayma dirençli ayak giyeceğinin kayma riski ihtimali olduğunda her zaman kullanılması önemlidir; rahat
ayak giyeceği bunu özendirecektir.  “anti-kayma”, “kaymayan”, “kaymaz” gibi terimler yanıltıcıdır ve kullanılmamalıdır.
Gliserinli fayans zemin üzerinde kayma direnci. ISO 20344:2021, Madde 5.14’e göre deneye tabi tutulduğunda, emniyet ayak giyeceğinin gliserinli fayans zemin
üzerinde kaymaya direnci Çizelge 19’un gerekliliklerini karşılamalıdır.
Çizelge 19 — Gliserinli fayans zemin üzerinde kayma için ayak giyeceği direnci için gereklilikler
Deney şartları                      Sürtünme katsayısı
Durumu C (ileri topuk kayması)           ≥0,19
Durumu D (geriye ön kısım kayması) ≥0,22
Hiçbir ayak giyeceği pişirme veya madeni yağ döküntüsü gibi özellikle talep kâr şartlar altında her zaman tam emniyet sağlayamaz. Böyle şartlar altında, kayma
dirençli ayak giyeceği sadece riski azaltabilir. Böyle durumlarda sıklıkla tek çözüm ya önce kirlenmeyi önlemek veya hemen döküntüyü temizlemektir.
EN ISO 20345:2022 STANDARTINA UYGUN OLARAK S1-S2-S3L-S1PL-S3-S1P İŞARETLİ EMNİYET AYAKKABILARININ ANTİSTATİK BİLGİSİ :Antistatik ayak giyeceği ayak ve
yer arasına direnç getirir fakat tam koruma sağlamayabilir.
DELİNMEYE DİRENÇ:  Bu ayak giyeceğinin delinmeye direnci standartlaşmış çiviler ve kuvvetler kullanılan laboratuvarda ölçülmüştür. Daha küçük çaplı çiviler ve
daha yüksek statik veya dinamik yükler delinme olma riskini arttıracaktır. Böyle durumlarda,ilave önleyici önlemler dikkate alınmalıdır. KKD ayak giyeceğinde
delinmeye dirençli iç aktivitelerin hali hazırda üç genel tipi mevcuttur. Bunlar metal tiplerdir ve metal olmayan malzemelerden olanlar ,iş ile ilişkili risk
değerlendirme esasında seçilmelidir. Bütün tipler delime riskine karşı koruma verir fakat her biri aşağıdaki dahil farklı ilave avantajlar veya dezavantajlara sahiptir. 
METAL OLMAYAN(PS veya PL veya kategori ör.S1PS,S3L):Daha hafif daha fazla bükülebilir olabilir ve daha büyük kapsam bölgesi sağlayabilir,fakat keskin cismin
/tehlikenin şekline(yani çap,geometri,keskinlik)bağlı olarak delinmeye direnç daha fazla değişebilir. Koruma gücü yetmesi bakımından iki tip mevcuttur. Tip PS tip
PL’ ye göre küçük çaplı cisimlere karşı daha uygun koruma verebilir. 
Daha detaylı bilgilendire Kullanım klavuzunda yapılmıştır. 

Optimum performanstan emin olmak için ayak giyeceğinin temizlenmesi, bakımının yapılması, muayene edilmesi ve gerekli olduğunda değiştirilmesi daha
detaylı bilgilendirme yapılan kullanım klavuzundaki şartlara uyulması tavsiye edilir.
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GLİSEROL İLE SERAMİK KARO ZEMİNLERDE KAYMA DİRENCİ
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SİZE   40-46 EUR

STANDARD EN ISO 20345:2022
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STANDARD EN ISO 20345:2022

*1.8-2.0 mm Hakiki deri, nefes alabilir, saya derisi.
*Çıkarılabilir antistatik konforlu iç taban, nem
taşıma sistemi ve topuk  şok emilimi
*Yaka ve tozluk dilinde yumuşak dolgu 
*Yeni geliştirilen kalıp ve iklime göre optimize edilmiş,
nefes alabilen malzemeler sayesinde olağanüstü
kullanıcı konforu

*1.8-2.0 mm Hakiki deri, nefes alabilir, saya derisi
*Çıkarılabilir antistatik konforlu iç taban, nem
taşıma sistemi ve topuk  ek şok emilimi
*Yaka ve tozluk dilinde yumuşak dolgu 
*Yeni geliştirilen kalıp ve iklime göre optimize
edilmiş, nefes alabilen malzemeler sayesinde
olağanüstü kullanıcı konforu

GLİSEROL İLE SERAMİK KARO ZEMİNLERDE KAYMA DİRENCİ
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METAL OLMAYAN
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METAL OLMAYAN
*1.8-2.0 mm Hakiki deri, nefes alabilir, saya derisi
*Çıkarılabilir antistatik konforlu iç taban, nem
taşıma sistemi ve topuk  ek şok emilimi
*Yaka ve tozluk dilinde yumuşak dolgu 
*Yeni geliştirilen kalıp ve iklime göre optimize
edilmiş, nefes alabilen malzemeler sayesinde
olağanüstü kullanıcı konforu
Mevcut güvenlik standartlarına uygun, delinmeye
dayanıklı, metalik olmayan orta taban,
ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
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*1.8-2.0 mm Hakiki deri, nefes alabilir, saya derisi.
*Çıkarılabilir antistatik konforlu iç taban, nem
taşıma sistemi ve topuk  şok emilimi
*Yaka ve tozluk dilinde yumuşak dolgu 
*Yeni geliştirilen kalıp ve iklime göre optimize edilmiş,
nefes alabilen malzemeler sayesinde olağanüstü
kullanıcı konforu
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*1.8-2.0 mm Tekstil malzeme nefes alabilir, saya derisi
*Çıkarılabilir antistatik konforlu iç taban, nem taşıma
sistemi ve topuk  ek şok emilimi
*Yaka ve tozluk dilinde yumuşak dolgu 
*Yeni geliştirilen kalıp ve iklime göre optimize edilmiş,
nefes alabilen malzemeler sayesinde olağanüstü
kullanıcı konforu
Mevcut güvenlik standartlarına uygun, delinmeye
dayanıklı, metalik olmayan orta taban,
ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
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Mevcut güvenlik standartlarına uygun, delinmeye
dayanıklı, metalik olmayan orta taban,
ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
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*Çıkarılabilir antistatik konforlu iç taban, nem taşıma
sistemi ve topuk  ek şok emilimi
*Yaka ve tozluk dilinde yumuşak dolgu 
*Yeni geliştirilen kalıp ve iklime göre optimize edilmiş,
nefes alabilen malzemeler sayesinde olağanüstü
kullanıcı konforu



  



  

Thank you for exploring our collection. Each
piece is crafted with passion and precision.
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